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Επίμετρον. Εργασίαι στερεώσεως βυζαντινών
μνημείων κατά το έτος 1923

Δελτίον XAE 11 (1924), Τεύχη α'-β', Περίοδος Β'• Σελ. 90-94
ΑΘΗΝΑ  1924



ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΤΕΡΕΠΣΕΠΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΠΝ 

ΜΝΗΜΕΙΠΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1923 

Το οπό την διεΰθυνσιν toil καθηγητού της βυζαντινής αρχι­

τεκτονικής εν τω Πολυτεχνείω κ. Άναστ. 'Ορλάνδου Γραφείον 

άναστυλώσεως και συντηρήσεως αρχαίων μνημείων εξετέλεσ3 

κατά το διαρρεύσαν έτος 1923 τάς κάτωθι εκτιθεμένας σπου­

δαιότατος εργασίας στερεώσεως βυζαντινών μνημείων. 

Α) Έργασίαι στερεώσεως Ναοϋ Κοιμήσεως Θεοτόχον êv 
Καλαμπάκα. Της σπουδαιότατης ταύτης βασιλικής (6ου-7ου αι.) 

δ μεσημβρινός τοίχος εΐχεν αποκλίνει της κατακόρυφου λόγωελατ-

τωματικής αύτοΰ θεμελιώσεως Ή επείγουσα ανάγκη της συγκρα­

τήσεως του εν λόγω τοίχου από της πτώσεως,ήτις θα συνεπέφερε 

σημαντικήν καταστροφήν τοϋ μνημείου είχεν ήδη από ετών ΰπο 

δειχθή υπό τοΰ Γραφείου 'Αναστηλώσεως καταρτίσαντος από 

τοϋ 1922 την σχετικήν μελέτην. 

Αι έρ/ασίαι ήρξαντο την 24ην 'Ιουνίου. Ό μεσηβρινός τοίχος 

τοϋ ναοϋ υποστηριχθείς δια ξυλίνων άντηρίδων ένισχυθη δι' 

ύποθεμελιώσεως εφ* ης έβασίσθη αντηρις συνεχής, εν εΐδει επεν­

δυτικού τοίχου άνελθόντοςεις ΰψος 3.00 μ.επί μήκους 12.00 μέ­

τρων και διατρυπήσα\τος το ξΰλινον πάτωμα τοΰ προ της νοτίας 

πλευράς τοΰ ναοί1 εκτεινομένου υπόστεγου. AÎ παρειά! της άντη-

ρίδος κατεσκευάσθησαν κεκλιμέναι κατά το άνω μέρος κατά 

δε την συνάντησίν των μετά τοΰ δαπέδου τοΰ υπόστεγου διβ-
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μορψΓοθησαν εις πεζοΰλιον (ε'ικ. 1). Πλην της συνεχούς άνιηρίδος 

ήτις εκτείνεται περί το μέσον τοΰ ναοϋ κατεσκευάσθησαν και δυο 

αλλαι, αυτοτελείς αύται και στενοπεραι, ή μεν μία τοξωτή κατά 

την νότιον γωνίαν τοΰ ίεροΰ (εϊκ. 2) δπως στηρίξη την άποκολ-

ΕΙκ. 1 

ληθείσαν παρειάν τοϋ διακονικού παρουσιάζουσαν μεγάλα εσω­

τερικώς ρήγματα, ετέρα δε ολίγον περαιτέρω είς άντίκρυσιν εσω­

τερικού εγκαρσίου τοιχώματος. Κα:α την κατασκευήν των αν-

τηρίδων τούτων ελήφθη φροντίς δπως μή άποκρυβώσΐν αρχιτε­

κτονικά τίνα μέλη εντετειχισμένα ώς και ή καμπή, ην κάμνει κατά 

την Ν. Α. γωνίαν ή κοσμούσα το ιερόν οδοντωτή ταινία. Μετά 

ταϋτα ήκολοΰθησεν ή δια σιδηρών ελκυστήρων συνδεσις του 

μεσημβρινού προς τον βόρειον τοΐχον. Οί ελκυστήρες ούτοι εκο-

χλκύθησαν επί σίδηρου ελάσματος τοποθετηθέντος κατά μήκος 

τοΰ νοτίου τοίχου και ακριβώς κάτωθεν της στέγη; τοΰ υπόστε­

γου, είτα δε συνεσφίχθησαν τη βοήθεια κοχλιωτού συσφιγκτήρος 

τοποθετηθέντος κατά το μέσον του μήκους των. Τό μακρόν συν-

δετήριον τών ελκυστήρων έλασμα συνηρμόσθη και προς σιδη-

ροΰν σκελετον εισχωροΰντα εις το σώμα τοΰ μικροΰ άντηριδο-

τοίχου, οΰτως ώστε ή προς τα έ'σω τάσις τών ελκυστήρων να με-
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ταδίδεται εις όσον tò δυνατόν μεγαλειτέραν επιφάνειαν του τοί­

χου. Ό σκελετός κατεσκευάσθη οϋτως ώστε ν« μή βλαφοώσιν αί 

επί της εξωτερικής επιφανείας του μεσημβρινού τοίχου ευρισκό­

μενοι μεταγενέστεροι τοιχογραφίαι ^Είκ. 1) 

Πλην της νοτίας όμως επροστατευ-θ-η και ή βόρειος πλευρά 

τυΰ μνημείου κατασκευασθ-έντος παραλλήλου τω βορείω τοίχω 

άναλήμματος εκ ξηροτοίχου εις άπόστασιν 1,50 μ. προσδοθείσης 

δε και κλίσεως είς tò έδαφος του οίίτω δημιουργηθέντος δια­

δρόμου, ούτως ώστε τα εκ της υπερΟεν κλιτυος μεθ' ορμής κα­

ταρρέοντα ύδατα των βροχών να μή εμποτίζωσι τον βόρειον τοΐ-

χον, αλλ' εκρέωσιν. 

ΓΙλήν δε των κυρίων τούτων εργασιών ελήφθη φροντίς προς 

θεροπείαν και μικρών τινών βλαβών του μνημείου (κεράμων, ΰά-

λων κλπ.) Πρέπει όμως εν προσέχει μέλλοντι να επισκευασθή 

ριζικώς και ή δλη στέγη του ναοϋ, ης πολλά ξύλα εσάπησαν άπβι-

λοϋντα πτώσιν. 

Β) Δευτέρα εργασία του Γραφείου επεχειρήθ-η προς εξασφά-
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λισιν της στεγανότητος ιοΰ τροΰλλου της παρά την Αεβάδειαν 

μονής τον 'Οσίου Λούπα, Συμφώνως τη σχετική άποφάσει 

τον 'Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ή εν λόγω εξασψάλισις-θα έπε-

τυγχάνετο δια της κατασκευής δευτέρου τροΰλλου προστατευτικοί 

τοΰ πρώτου. 

ΕΙκ. 3 

Προ της κατασκευής τοΰ νέου κελύφους, ό παλαιός τροϋλλος 

ήλευθ-ερώθη τοΰ δγκου των άσβεστοχωμάτων άτινα εσχημάτιζον 

παχύ στρώμα υπεράνω τοϋκυρίως Ό-όλου. Μετά τον καθαρισμον 

τούτον εφράχθ-ησαν επιμελώς δια σιμεντοκονίας τα παλαμιαία 

ρήγματα, «τίνα φέρει ό παλαιός τρονλλος. Τα ρήγματα ταϋτα 

ειχον και άλλοτε φραχθή, άλλα δι« τεμαχίων ξΰλων, άτινα δμως 

συν τη παρόδφ τοΰ χρόνου εσάπησαν. Ή δια σιμεντοκονίας 

εμφραξις εγένετο μετά την εξαγωγήν τών εν λόγω σεσηπότων 

βυσμάτων. Ήκολοΰθησεν ή εργασία της συσφίγξεως τοΰ άνω 

μέρους της σφενδόνης τοΰ τροΰλλου δια σιδηρών ελασμάτων πλά­

τους 0.08 και πάχους, 0.0 1 5 κοχλιουμένων προς άλληλα δι' ισχυ­

ρών ήλων. Ό συσφιγκτήριος ούτος κλοιός ήτο απαραίτητος προς 

εξουδετέρωσιν τών εκ τοΰ τροΰλλου προερχομένων ώθήοεων' 
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Μεθ·' δ ήρξατο η κατασκευή too προστατευτικού κελύφους δια 

πλίνθων δπτών άνευ της βοηθείας ξυλοτυπων, ίνα μη επιβα-

ρυνθη ούδ" επ ελάχιστον δ κάτωθεν παλαιός τροϋλλος. eO νέος 

θόλος κατεσκευάσθη κατά 50 εκατ. υψηλότερος εν τή κορυφή, 

ένθα ενεσφηνώθη πάλιν ô καΐ επί τοϋ παλαιού ευρισκόμενος 

σταυρός. Πλην τοϋ τρουλλου ή προσοχή ημών εστράφη και εις 

την εξασφάλισιν της σφενδόνης τοϋ ναοΰ. Αΰτη κατεσκευασμένη 

δια πωρόλιθων και πλίνθων, ως επί το πλεΐσον έφθαρμένων, 

είχεν από πολλοΰ καλυφθ?) κατά μέν το βόρειον τμήμα δι* ορ­

θών μαρμάρινων πλακών, κατά δε τα λοιπά δια παχέος στρώμα­

τος άσβεστου, ήτις δια τοϋ λευκοΰ χρώματος της άπετέλβι μίαν 

παραφωνίαν εις την γενικήν άρμονίαν τών σκοτεινών χρωμά · 

των τοϋ νάοΰ. Ά φ ηρέθησα ν λοιπόν τά τε κονιάματα κάί αϊ 

πλάκες, ών μάλιστα τινές φέρουσιν κ α! βυζαντιακ χς γλυφάς. 

Συ>ετελέσθη επίσης κ d ή έκφραξις τών τριών πεφραγμένων βο­

ρείων παράθυρων τής σφενδόνης, καΐ τέλος κατεσκευάσθη νέα 

κορωνίς εκ τριών σειρών οδοντωτών πλίνθων, ως βλέπει τις έντή 

παρατιθεμένη εΐκόνι 3. 

At εν Όσίφ Λουκά εργασίαι θέλουσι συνεχισθή και κατά το 

προσεχές θέρος οπότε θέλει τεθή ή κεράμωσις τοϋ τρουλλου και 

θέλουσι άντικατασταθή τα παλαιά υαλοστάσια δια νέων υδατο­

στεγών τοιούτων. 

Γ) Τρίτη εργασία τοϋ γραφείου έγένετο κατ' 'Οκτώβριον εν 

τφ εν Γαστούνη τής Ήλβίας βυζαντινώ ναώ της Κοιμήσεως 

τής Θεοτόκου, γνωστοΰ υπό το όνομα <?Καθολική>. 

Τοϋ ναοΰ τούτου πλείστοι λίθοι τοϋ ιερού 3Ϊχον άποσαθρωθή 

εις βαθμόν ά,τειλοΰντα την εύσταθειαν τοϋ όλου κτιρίου. Οι 

εφθαρμέν >ι πωρόλιθοι «ντικατεστάθησαν προσεκτικώς δια νέων 

όμοιοχρώμων και σκληρότερων, ^ροέβη επίσης ή υπηρεσί ι και 

εις την έκφραξιν και άνάκτισιν τοϋ ωραίου παράθυρου τη; ανα­

τολικής πλευράς, ούτινος χάριν λειτουργικών ευκολιών είχεν κα-

ταδικασθή εις άφάνειαν το κάτω ήιιισυ. 
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